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IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®

La nostra idea di prodotto composi-
to si basa sulla sinergia ottimale tra 
materie prime e prestazioni. 

Dopo più di 50 anni come materiale di rivestimento 

per facciate ventilate, ALUCOBOND® può esse-

re considerato  un deposito passivo di materiale 

riciclabile, grazie ad una elevata riciclabilità e al 

fatto che si può introdurre nuovamente nel ciclo dei 

materiali riutilizzabili senza alcuna perdita di qualità.

IDEA DI 
PRODOTTO 
SOSTENIBILE: 
PANNELLI PER 
FACCIATE 
ALUCOBOND®

CERTIFICATOBREEAM & HQE

Chevaleret, Francia  |  Valream / Archigroup  |  ALUCOBOND® Grey Metallic  |  © Milène Servelle
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La facciata ventilata è sinonimo di 
redditività, tecnologia avanzata e 
grande varietà di progettazione. 
Non a caso è uno dei sistemi di 
facciata di maggior successo. 

Oltre alla sicurezza funzionale e alla libertà cre-

ativa, gli architetti e i committenti apprezzano il 

metodo di costruzione sostenibile, che garantisce 

costi di manutenzione alquanto ridotti. Il sistema 

costruttivo ventilato, poi, è perfetto sia per nuovi 

edifi ci sia per costruzioni già esistenti.

Vantaggi della 
facciata retro 
ventilata (FRV) 

Le FRV impediscono inoltre il surriscaldamento degli 

ambienti interni in estate, nonché il raffreddamento 

e la perdita di calore in inverno. Si ottiene così un 

clima ottimale, senza formazione di condensa.

L’elemento distintivo delle facciate ventilate è 

l’intercapedine di aria tra la parete esterna isolata 

e ALUCOBOND® (protezione dalle intemperie).

ALUCOBOND® è costituito da due 
pelli da alluminio di 0,5 mm ciascuna 

e un nucleo minerale. Il pannello viene 
utilizzato come materiale di rivestimento 

in sistemi di facciata ventilata.

Grazie alla sua struttura composita, il pannello vanta una 

resistenza alla fl essione e una planarità straordinarie, a 

fronte di un peso estremamente ridotto. Avendo meno 

alluminio rispetto alla lamiera piena, poi, necessita di una 

quantità inferiore di energia nella produzione al metro 

quadro, a fronte della stessa rigidezza fl essionale.

ALUCOBOND® ha una struttura composita, con lamie-

re di copertura in alluminio resistenti alla corrosione. 

L’alluminio usato nella produzione di ALUCOBOND®

è formato in media per il 43% da materiale riciclato. 

È inoltre disponibile una variante di prodotto con 

l’89% di alluminio riciclato. Il ricorso all’alluminio se-

condario ci permette di ridurre notevolmente il 

potenziale di gas serra della fase produttiva, 

perché durante la fusione degli scarti di alluminio si 

utilizza solo il 5% circa dell’energia generalmente 

necessaria per realizzare l’alluminio primario. 

Il materiale del nucleo di ALUCOBOND® è 

formato in gran parte da componenti minerali 

che richiedono dosi ridotte di energia prima-

ria e che si possono riciclare al 100% rien-

trando così nel ciclo dei materiali riutilizzabili. 

Alluminio

Materiale del nucleo

Il prodotto: pannelli compositi 
in alluminio ALUCOBOND®

ALUCOBOND® è disponibile anche con una 
quota di alluminio riciclato pari all’89%.

Diversamente da altri sistemi (ad es. dai sistemi 

compositi con isolamento termico esterno), le 

FRV richiedono meno interventi manutentivi: 

il loro materiale protegge la facciata e non 

va sostituito spesso nel ciclo di vita. Questa 

caratteristica si ripercuote positivamente sulla 

valutazione del ciclo di vita dell’intero edifi cio. 

IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®
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Soluzioni leggere 
e intelligenti per 
facciate

ALUCOBOND® è sinonimo di leggerezza. 

Con 7,6 kg/m2 di peso e 4 mm di spessore, il 

nostro pannello per facciate è di gran lunga più 

leggero di materiali come HPL, fi brocemento e 

alluminio pieno. Grazie a una tecnica di piegatura 

innovativa, poi, assicuriamo non soltanto rigidez-

za strutturale, ma facilitiamo anche il trasporto e 

uno stoccaggio non ingombrante in cantiere.

Sostenibilità 
multidimensionale

Per valutare i sistemi di facciata in termini di 

sostenibilità, occorre considerare fattori quali 

impronta di CO2, vita utile, riciclabilità e interventi 

manutentivi necessari nel corso della durata di 

utilizzo del prodotto. Bisogna inoltre rispettare la 

classifi cazione al fuoco richiesta. Ecco perché 

siamo convinti che i sistemi di facciata abbiano 

bisogno di soluzioni multidimensionali – e il team 

di ALUCOBOND® è sempre pronto ad affrontare 

questo genere di sfi de.

Smontaggio e 
riciclaggio 
sostenibili

I nostri sistemi si possono smontare facilmen-

te e i singoli componenti si possono riciclare 

all’insegna dell’effi cienza. Il loro design inno-

vativo permette non solo di ridurre gli scarti, 

ma anche di fi ssare nuovi punti di riferimento 

nell’ambito dell’economia circolare.

Meno materiale, 
più efficienza

I pannelli compositi in alluminio 

ALUCOBOND® sono una soluzione sosteni-

bile per sistemi di facciata moderni. La

struttura a sandwich del pannello combina

due strati di copertura e un nucleo resisten-

te alla pressione. Il risultato è un materiale 

robusto che utilizza solo le risorse stretta-

mente necessarie. Il principio è semplice: 

caratteristiche eccellenti e impiego di 

materie prime ottimizzato. 

CERTIFICATOBREEAM & HQE

Orona, Spagna
LKS, Xabier Barrutieta

ALUCOBOND® NaturAL Refl ect
© Agustín Sagasti

IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®
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In conformità a ISO 14025 e EN 15804, anche ALUCO-

BOND® ha una Dichiarazione Ambientale di Prodotto.

 Questa riporta tutte le informazioni rilevanti sull’impiego di 

energia e di risorse, nonché sull’impatto ambientale in termini 

di effetto serra, inaridimento, iperfertilizzazione, distruzione 

dell’ozonosfera e formazione di smog. La cosiddetta “im-

pronta ecologica” è stata pubblicata dall’Institut Bauen und 

Umwelt e.V. (IBU). 

A differenza dell’EPD del 2013, il potenziale di gas serra della 

fase produttiva è stato notevolmente ridotto, visto che i 

pannelli compositi in alluminio sono realizzati con il 43% circa 

di materiale secondario. Il maggior contenuto di materiale 

secondario ha portato alla riduzione dell’impatto ambientale 

anche in tutte le altre categorie. Nucleo e verniciatura sono 

considerati irrilevanti (>10 %) per tutte le categorie: questo di-

mostra come un materiale composito non presenti svantaggi 

rispetto a un materiale pieno.

La nostra Dichiarazione Ambientale di Prodotto indica che 

abbiamo una longevità modello, con una durata di vita mini-

ma certifi cata di almeno 60 anni.

EPD per ALUCOBOND®

Dichiarazione Ambientale di 
Prodotto e impatto ambientale 

Per poter valutare la sostenibilità di un edifi cio 
occorre disporre di informazioni complete in riferi-
mento ai prodotti da costruzione usati. 

Per fornire questi dati in un formato chiaro ad architetti e progettisti, sono 

state sviluppate le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (o EPD, dall’inglese 

Environmental Product Declarations): coprono tutte le fasi che vanno dalla 

realizzazione alla fine del ciclo di vita del prodotto (cradle-to-cradle) e 

consentono quindi di valutarne al meglio la sostenibilità. Ogni EPD mostra 

le emissioni complessive di ciascuna fase di vita del prodotto.

25hours Hotel, Germania  |  HPP Architekten GmbH  |  ALUCOBOND® A2 Anthracite Grey & Anodized Look C32 + C0/EV1  |  © Andreas Horsky

CERTIFICATODGNB

IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®
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Il nostro obiettivo è poter riutilizzare i 
materiali dei pannelli nel processo di 
produzione, al termine della loro ciclo di 
vita. A tal fi ne, oltre a vari processi di rici-
claggio interni, ci avvaliamo di una vasta 
gamma di partner di riciclaggio e raccolta.

Negli anni ‘90 abbiamo sviluppato una tecnologia di ritratta-

mento degli scarti e l’abbiamo integrata nelle nostre pratiche 

aziendali. Nel 2020, poi, per garantire dei fl ussi di riciclaggio 

consolidati anche ai nostri clienti, 3A Composites si è 

unita all’associazione A|U|F in Germania e ha istituito un 

gruppo di lavoro ad hoc che si dedica nello specifi co 

al riciclaggio dei composti in alluminio.

Agendo da veri e propri pionieri del settore, siamo 

stati i primi produttori di pannelli compositi in alluminio in 

tutta Europa a creare un ciclo dei materiali riciclabili in 

Germania. Abbiamo inoltre avviato delle collaborazioni 

con aziende di riciclaggio anche in altri Paesi europei. 

Di conseguenza, possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni 

individuali per la raccolta degli sfridi dei pannelli.

Impegnatevi insieme a 3A Composites a smaltire in modo 

sostenibile i pannelli compositi in alluminio e contattateci. 

Troveremo un partner di raccolta adatto a voi così da poter 

introdurre i vostri rifi uti nel ciclo dei materiali riciclati.
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riutilizzabili
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Riciclaggio

Immettere nuovamente i materiali usati nel ciclo di produzione 

di solito funziona alla perfezione. Nelle diverse applicazioni 

a base di alluminio si possono adoperare tantissime leghe 

diverse. Queste si distinguono per gli elementi aggiuntivi, ad 

esempio il magnesio o il rame, che si traducono in proprietà 

differenti in termini di durezza, resistenza e rigidezza fl essio-

nale. La raccolta e la separazione mirata degli scarti di allumi-

nio in base alla loro tipologia sono fondamentali nel processo 

di riciclaggio, perché mantengono inalterate le caratteristiche 

della lega anche durante l’utilizzo successivo. 

Scegliere in modo effi ciente i componenti in base alla loro 

tipologia da un lato massimizza l’effi cienza delle risorse, 

dall’altro minimizza l’impronta ecologica del riciclaggio degli 

scarti di alluminio.

In passato, l’alluminio era considerato estre-
mamente dispendioso perché in fase di pro-
duzione richiedeva grandi quantità di ener-
gia. Grazie alla sua straordinaria riciclabilità 
e all’impressionante longevità del materiale, 
però, questa percezione è cambiata. 

Divisione del composito 

mediante mulino a turborotore

I trucioli vengono condotti a 

grande velocità contro delle 

lame e divisi nei rispettivi 

componenti.

Riutilizzo

L’alluminio recuperato tramite 

riciclaggio viene utilizzato per 

produrre la stessa lega di alluminio 

5005/A altamente resistente alla 

corrosione utilizzata nella produzio-

ne dei pannelli ALUCOBOND®.

I componenti minerali vengono riu-

tilizzati in applicazioni secondarie.

Preparazione dei componenti 

Al termine della separazione, l’alluminio 

viene sottoposto a fusione. Il materiale del 

nucleo viene ulteriormente lavorato prima 

di essere reimmesso nel ciclo.

Fase 4

Fase 5

Fase 2

Sminuzzamento dei 

frammenti di pannelli

Gli scarti, costituiti da sfridi 

di materiale dei pannelli, 

vengono trasformati in tru-

cioli di dimensioni uniformi.

Fase 1

Separazione mediante differenza 

di peso tra nucleo e alluminio 

I componenti vengono separati 

grazie a correnti parassite che 

sfruttano le loro diverse densità.

Fase 3

Rispetto ad altri sistemi di facciata, che 

all’occorrenza devono essere smaltiti 

insieme ai rifi uti speciali (basti pensare 

ai cappotti termici), ALUCOBOND® è 

totalmente riciclabile. Nel processo di 

riciclaggio i singoli componenti (allu-

minio e nucleo) si possono separare 

senza residui e poi riutilizzare.

IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®

alluminio
nucleo PLUS/FR

nucleo A2
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Per la nostra azienda è 
molto importante la stretta 
collaborazione con associa-
zioni professionali dedite 
all’edilizia sostenibile. 

DGNB

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)

Certifi cazioni: Bronze, Silver, Gold, Platinum

www.dgnb.de

LEED®

(Leadership in Energy and Environmental Design)

Certifi cazioni: Certifi ed, Silver, Gold, Platinum

www.usgbc.org

BREEAM®

(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

Certifi cazioni: Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding

www.breeam.org

HQE

(Haute Qualité Environnementale)

Certifi cazioni: Pass, Good, Very Good, Excellent, Exceptional

www.behqe.com

CERTIFICATOPer queste certifi cazioni ci sono 
i seguenti sistemi internazionali:

Certificazioni internazionali 
degli edifici

Collaborazione 
con associazioni 
professionali 

SOLAR.shell – Facciata solare con ottimizzazione parametrica, Germania  |  ai:L Architektur-Institut Leipzig, HTWK Leipzig (Frank Hülsmeier, Stefan Huth, 
Adrian Heller)  |  ALUCOBOND® PLUS Pure White 10  |  © Stefan Huth

Le certifi cazioni che attestano la so-
stenibilità di un edifi cio sono parte 
integrante dell’architettura e della 
progettazione edilizia odierne. Of-
frono infatti un approccio strutturato 
per la valutazione e il miglioramento 
della sostenibilità ecologica, econo-
mica e sociale dei progetti edilizi. 

Sistemi di certifi cazione come DGNB, LEED, BREEAM 

e HQE fi ssano degli standard di ampio respiro per la 

compatibilità ambientale degli edifi ci. Un elemento 

fondamentale di queste certifi cazioni è la scelta di ma-

teriali edili adatti. I pannelli per facciate ALUCOBOND®

soddisfano tutti i requisiti necessari per la certifi cazione 

degli edifi ci. Le loro caratteristiche eccellenti quali

durabilità, effi cienza energetica e riciclabilità 

li rendono la soluzione ideale per progetti edilizi con

standard di sostenibilità elevati.

Far parte di queste associazioni ci consente 

di sviluppare e attuare pratiche edilizie e 

standard di grande sostenibilità.

IDEA DI PRODOTTO SOSTENIBILE: PANNELLI COMPOSITI IN ALLUMINIO ALUCOBOND®
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Nella produzione di ALUCOBOND®

ci sforziamo di migliorare continua-
mente la nostra impronta di CO2. 
Per farlo abbiamo bisogno di dati 
esaurienti, che evidenzino in maniera 
concreta gli ambiti con il maggior 
potenziale di miglioramento.

Collaboriamo con Ecochain, azienda specializzata 

nella stesura delle valutazioni del ciclo di vita (o LCA, 

dall’inglese Life Cycle Assessments ). Con il software 

di Ecochain si possono fare previsioni concrete 

sull’impronta di CO2 di ALUCOBOND® e 

identifi care eventuali potenziali di ottimizzazione.

Siamo membri della European Coil Coating Asso-

ciation (ECCA), nonché leader negli standard per i 

rivestimenti a liquido in continuo delle lamiere e il con-

trollo delle emissioni. Per quanto riguarda il processo di 

verniciatura, riusciamo a trattenere il 99% dei composti 

organici volatili (VOC) tramite la combustione dei sol-

venti. Il rivestimento a liquido in continuo dei pannelli 

compositi ALUCOBOND® è quindi ecologicamente 

ineccepibile. Ad attestarlo c’è la classe VOC A+. 

Il processo di produzione è conforme alle severe dispo-

sizioni europee e tedesche della Direttiva 2010/75/UE 

(Emissioni Industriali, direttiva IE composta dal regola-

mento tedesco sui solventi (31. BImSchV, Regolamento 

federale tedesco sul controllo delle immissioni)).

House of Music, Ungheria  |  Sou Fujimoto Architects  |  ALUCOBOND® PLUS Spectra Desert Gold  |  © György Palkó
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Ecco i progressi 
registrati finora

Produzione rispettosa dell’ambiente 
e di grande qualità

Durante il processo, la vernice in eccesso 

viene riutilizzata e non bruciata insieme agli 

altri rifi uti. Tutti i solventi utilizzati per la 

pulizia della macchine vengono raccolti, 

riciclati e riutilizzati.

Nell’ambito delle certifi cazioni ISO, ogni anno ci 

prefi ggiamo degli obiettivi ambientali, ad es. per 

il sistema di gestione dell’energia (ISO 50001). 

In sostanza, defi niamo dei target di risparmio per 

corrente, gas e vapore. Come base del valore target 

abbiamo scelto i kWh/m² di prodotto fi nito. 

Questo valore, che teniamo sempre 

monitorato, negli ultimi anni è stato 

ridotto continuamente.

Processi di produzione 
ottimizzati, efficienza 

delle risorse 

Impatto 
ridotto

Risparmio di 
corrente, gas e vapore

Investiamo continuamente nella sostenibilità dei processi di produzione: 

ad esempio, abbiamo installato uno scambiatore di calore che sfrutta al-

meno in parte le temperature elevate dell’aria di scarico generata nel pro-

cesso di asciugatura dell’impianto di verniciatura dei materiali compositi 

di alluminio. L’energia viene immessa in maniera effi ciente nel processo

di verniciatura e quindi l’impiego di fonti energetiche è fortemente 

ridotto. Per giunta, il consumo di acqua nelle singole 

fasi di produzione è stato drasticamente minimizzato 

grazie al ricircolo continuo di acqua di raffreddamento 

e all’attuazione di altre misure tecniche (cascate, 

sistemi di spremitura, monitoraggio continuo 

delle singole fasi di processo).

PROCESSI DI PRODUZIONE RESPONSABILI

Il nostro impegno
ALUCOBOND® soddisfa i requisiti 

relativi alle emissioni di VOC e sVOC 

e rientra nella classe A+.

REACH
Composti IPA inferiori ai 

valori limite richiesti dall'UE 

in conformità a REACH.

Produzione
Esclusione di sostanze tossiche 

e metalli pesanti dal processo 

produttivo e dal prodotto fi nale.

Standard 
ambientali
Rispetto dei più rigidi standard 

ambientali con certifi cazioni 

ISO in materia ambientale e di 

gestione dell’energia.

Protezione 
antincendio
La protezione antincendio per il materiale del 

nucleo del pannello composito in alluminio 

ALUCOBOND® prevede esclusivamente additivi 

minerali, senza l'impiego di composti alogenati.

Materiale di scarto
Riciclaggio scrupoloso degli scarti 

generati in fase di produzione.

Materie prime
Utilizzo di materie prime di qualità ele-

vata, in particolare alluminio altamente 

resistente alla corrosione.

Produzione
Realizzazione al 100% in Germania

per il mercato europeo.
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Perché gli edifici con la 
facciata in ALUCOBOND® sono 

una scelta sostenibile

Per valutare i sistemi di facciata 
in termini di sostenibilità, oltre 
all’impronta di CO2, alla vita utile, 
alla riciclabilità e agli interventi 
manutentivi necessari nel corso 
del periodo di utilizzo del prodotto, 
occorre considerare aspetti diver-
si, tra cui i requisiti di comporta-
mento al fuoco di un edifi cio o di 
una specifi ca area di installazione. 
Ecco perché siamo convinti che i 
sistemi di facciata abbiano biso-
gno di soluzioni multidimensionali.

Il team di ALUCOBOND® è 
sempre pronto ad affrontare 
questo genere di sfide, forte della 
propria competenza tecnica.

Impiego intelligente 
dei materiali
Fare ricorso ad ALUCOBOND® signifi ca massimiz-

zare le proprietà del prodotto grazie a un impiego 

ottimizzato delle materie prime. I vantaggi? Facciate 

piane, ampie specchiature, gradevole disposizione 

delle fughe e possibilità di realizzare facciate 3D.

Durabilità e costi
di manutenzione
ridotti
Rispetto ad altri sistemi di facciata, ALUCOBOND®

è estremamente durevole e richiede pochi interventi 

manutentivi, cosa che determina una miglior valuta-

zione del ciclo di vita del prodotto.

Tecnologie 
innovative
Grazie a tecniche di piegatura innovative e a 

sistemi come easy fi X è possibile ridurre ulterior-

mente la quantità di materiale necessario, cosa 

che migliora il coeffi ciente di scambio termico 

dell'edifi cio e semplifi ca trasporto e montaggio.

Impiego oculato delle
risorse e produzione
certificata ISO
Le certifi cazioni ISO in tema di ambiente e 

gestione dell’energia ci permettono di rispettare 

e monitorare i più severi standard ambientali 

relativi alla produzione, oltre che di migliorare 

costantemente l’effi cienza energetica e il con-

sumo di acqua della nostra azienda.

Riciclabilità 
elevata
Al termine del suo ciclo di vita, ALUCOBOND®

può essere riciclato completamente. L’alluminio 

e il materiale del nucleo si possono introdurre 

nuovamente nel ciclo dei materiali riutilizzabili 

senza alcuna perdita in termini di qualità.

Efficienza ener-
getica delle FRV
Le facciate ventilate, se realizzate a regola d’arte,

contribuiscono a ridurre il consumo energetico

necessario per le attività di riscaldamento,

raffreddamento e mantenimento degli edifi ci. 

Offrono valori energetici coerenti con il concetto 

di casa passiva e migliorano quindi l’effi cienza 

energetica complessiva dell’edifi cio.

Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto
In conformità alla ISO 14025 e EN 15804, 

ALUCOBOND® ha un’EPD che fornisce informa-

zioni esaustive sul consumo di energia, sull’im-

piego di risorse e sull’impatto ambientale del 

prodotto. Questa dichiarazione descrive inoltre 

la sostenibilità del materiale in termini di durata di 

impiego, intervalli di pulizia, qualità della vernice, 

impronta di CO2 e riciclabilità. È la base di parten-

za ideale per valutare la sostenibilità di un edifi cio.

FACCIATA IN ALUCOBOND®: UNA SCELTA SOSTENIBILE



3A Composites GmbH

Alusingenplatz 1

78224 Singen, Germania

info@alucobond.com

www.alucobond.com

Non dannoso 
per l‘ambiente*

100 % riciclabile*

Redditività 
sostenibile

Sistemi di facciata 
ad alta efficienza 
energetica*

Prodotti non combustibili
o ritardanti di fiamma

Peso ridotto e 
planarità ottimale

Svariate possibilità 
di progettazione

Durabilità

Strumenti di 
progettazione e supporto 
tecnico completo

*I documenti relativi sono disponibili 
nell’area download sul nostro sito web. 01
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