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ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

Nasza koncepcja produkcji opartej na 

materiałach kompozytowych ma na celu 

zoptymalizowanie stosunku wykorzystania su-

rowców do maksymalnej wydajności produktu. 

Nawet po ponad 50 latach użytkowania na elewacjach wenty-

lowanych, płyty ALUCOBOND® można uznać za pasywny zasób 

surowców do powtórnego wykorzystania. Wynika to z ich wysokiej 

zdatności do recyklingu i wykorzystania w obiegu materiałowym.

ZRÓWNOWAŻONA 
KONCEPCJA 
PRODUKTU: 
PŁYTY 
ELEWACYJNE 
ALUCOBOND®

CERTYFIKOWANYBREEAM & HQE

Chevaleret, Francja  |  Valream / Archigroup  |  ALUCOBOND® Grey Metallic  |  © Milène Servelle
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Rentowność, zaawansowana tech-

nologia i maksymalna różnorodność 

konstrukcji to cechy charakterystyczne 

wentylowanych systemów elewacyjnych. 

Są one obecnie jednymi z najbardziej 

popularnych systemów elewacyjnych. 

Właściciele budynków i architekci doceniają nie 

tylko bezpieczeństwo funkcjonalne i swobodę 

projektowania, ale także zrównoważoną konstrukcję 

i niskie koszty utrzymania. System wentylowany nadaje 

się zarówno do istniejących, jak i nowych budynków.

Zalety 
wentylowanego 
systemu 
elewacyjnego 

Cechą charakterystyczną wentylowanego systemu 

elewacyjnego jest warstwa powietrza pomiędzy izo-

lowaną ścianą zewnętrzną i okładziną ALUCOBOND®

(ochrona przed warunkami atmosferycznymi).

Latem wentylowany system elewacyjny zapewnia 

ochronę przed nagrzewaniem się wnętrza budynku, 

a zimą chroni przed wychłodzeniem i utratą ciepła. 

W ten sposób uzyskuje się optymalny klimat we-

wnętrzny bez ryzyka kondensacji.

ALUCOBOND® składa się głównie z dwóch warstw 

aluminium, o grubości 0,5 mm każda, oraz rdzenia 

mineralnego. Płytę stosuje się jako materiał okładzino-

wy w systemach elewacji wentylowanych.

Struktura kompozytowa nadaje płycie wyjątkową sztywność i 

płaskość, a przy tym niezwykłą lekkość. Ze względu na 

niższą zawartość aluminium w porównaniu z litą blachą zużycie 

energii do produkcji jednego metra kwadratowego jest znacznie 

mniejsze – bez uszczerbku dla sztywności.

Płyta kompozytowa ALUCOBOND® składa się 

z odpornych na korozję okładzin aluminiowych. 

Aluminium wykorzystywane do produkcji ALUCOBOND® 

pochodzi w ok. 43% z recyklingu. Dodatkowo oferujemy 

wariant produktu, który w 89% składa się z aluminium 

pochodzącego z recyklingu. Dzięki wykorzystaniu alumi-

nium z recyklingu można znacznie zmniejszyć potencjał 

globalnego ocieplenia na etapie produkcji, ponieważ do 

stopienia złomu aluminiowego potrzeba tylko około 5% 

energii wymaganej do produkcji nowego aluminium. 

Rdzeń ALUCOBOND® składa się głównie z 

elementów mineralnych, które zużywają niewiele 

energii pierwotnej, są w 100% ponownie przetwa-

rzane i wracają do obiegu materiałowego. 

Aluminium

Materiał rdzenia

Produkt: aluminiowe płyty 
kompozytowe ALUCOBOND®

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

ALUCOBOND® można zamówić w wersji z 89% aluminium pochodzącego z recyklingu.

W porównaniu z innymi systemami, np. zewnętrzny-

mi systemami izolacji termicznej, wentylowany 

system elewacyjny jest znacznie tańszy w utrzy-

maniu, ponieważ materiał zapewnia optymalną 

ochronę elewacji i nie wymaga wielokrotnej wymia-

ny w ciągu całego cyklu życia. Właściwość ta ma 

pozytywny wpływ na bilans ekologiczny budynku. 
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Inteligentne 
lekkie systemy 
elewacyjne

ALUCOBOND® to synonim lekkości. Ważąca zaled-

wie 7,6 kg/m2 płyta elewacyjna o grubości 4 mm jest 

znacznie lżejsza niż inne materiały, takie jak laminat 

HPL, włókno cementowe czy nawet lite aluminium. 

Dzięki innowacyjnej technologii zaginania, nie tylko 

uzyskujemy stabilność struktury, ale także umożli-

wiamy transport na płasko i przechowywanie na 

niewielkiej powierzchni na placu budowy. 

Wielowymiarowość 
zrównoważonego  
rozwoju

Z perspektywy zrównoważonego rozwoju systemy ele-

wacyjne ocenia się pod kątem emisji CO2, żywotno-

ści, zdatności do recyklingu oraz kosztów utrzymania 

przez cały okres eksploatacji. Muszą być one również 

zgodne z odpowiednią klasyfi kacją ogniową. Dlatego 

jesteśmy przekonani, że zrównoważone systemy 

elewacyjne wymagają wielowymiarowych rozwiązań 

– zespół zajmujący się ALUCOBOND® chętnie stawi 

czoła tym wyzwaniom i udzieli wszelkich odpowiedzi.

Zrównoważony 
demontaż 
i recykling

Nasze systemy są zaprojektowane w taki 

sposób, aby można je było łatwo zdemon-

tować, a poszczególne komponenty poddać 

efektywnemu recyklingowi. Ten innowacyjny 

design pozwala nie tylko zmniejszyć ilość 

odpadów, ale także wyznacza nowe stan-

dardy w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Niższe zużycie 
materiałów, wyższa 
efektywność

Aluminiowe płyty kompozytowe ALUCOBOND®

stanowią zrównoważone rozwiązanie do nowocze-

snych elewacji. Warstwowa struktura płyty to kombina-

cja dwóch warstw wierzchnich o wysokiej sztywności 

i odpornego na nacisk rdzenia, co oznacza, że 

materiału używa się tylko tam, gdzie jest naprawde 

potrzebny. Zasada jest prosta: maksymalne właściwo-

ści przy optymalnym wykorzystaniu surowców. 

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

CERTYFIKOWANYBREEAM & HQE

Orona, Hiszpania
LKS, Xabier Barrutieta

ALUCOBOND® naturAL Refl ect

© Agustín Sagasti
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Płyta ALUCOBOND® jest objęta deklaracją środowiskową produktu 

zgodną z normami ISO 14025 i EN 15804. Dokument zawiera wszyst-

kie istotne informacje na temat wykorzystania energii i zasobów 

naturalnych oraz wpływu na środowisko, czyli efektu cieplarnianego, 

zakwaszenia, nadmiernego nawożenia, niszczenia warstwy ozono-

wej i powstawania smogu. „Ślad ekologiczny” został opublikowany 

przez Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). 

W porównaniu do EPD z roku 2013 potencjał tworzenia efektu 

cieplarnianego na etapie produkcji został znacznie zmniejszony, 

ponieważ w aluminiowych płytach kompozytowych wykorzystuje się 

około 43% materiałów wtórnych. We wszystkich innych kategoriach 

wpływ na środowisko został również znacznie ograniczony poprzez 

zwiększony udział surowców wtórnych. Wpływ rdzenia i powłoki 

lakierniczej na środowisko jest we wszystkich kategoriach raczej nie-

znaczny (>10%), co pokazuje, że materiał kompozytowy nie ustępuje 

w tym względzie materiałowi litemu.

Zgodnie z naszą deklaracją środowiskową produktu wyznaczamy 

standardy w zakresie żywotności, ponieważ gwarantujemy certyfi ko-

wany okres użytkowania przez co najmniej 60 lat.

Deklaracja EPD dla ALUCOBOND®

Deklaracja środowiskowa 
produktu i wpływ na środowisko 

Do oceny zrównoważonego charakteru danego 

budynku niezbędne są wyczerpujące informacje 

na temat materiałów użytych do jego budowy. 

Aby zapewnić architektom i planistom dostęp do tych informacji w czy-

telnym formacie, opracowano Deklaracje Środowiskowe Produktu (ang. 

Environmental Product Declarations – EPD), które uwzględniają cały cykl 

życia produktu (ang. cradle-to-cradle) i stanowią podstawę do oceny 

zgodności budynków z zasadami zrównoważonego rozwoju. EPD pokazuje 

tym samym sumę emisji w poszczególnych fazach cyklu życia produktu.

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

25hours Hotel, Niemcy |  HPP Architekten GmbH  |  ALUCOBOND® A2 Anthracite Grey & anodized look C32 + C0/EV1  |  © Andreas Horsky

CERTYFIKOWANYDGNB
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Obieg surowców wtórnych

Naszym celem jest ponowne włączenie różnych ma-

teriałów z płyt do naszego procesu produkcyjnego – 

po zakończeniu ich okresu eksploatacji. Oprócz wła-

snych wewnętrznych procesów recyklingu w produkcji 

potrzebujemy również rozbudowanej sieci partnerów 

zajmujących się recyklingiem i zbiórką odpadów.

Już w latach 90. opracowaliśmy technologię do powtórnego przetwarzania 

naszego złomu produkcyjnego i na stałe ją włączyliśmy do naszych 

procesów. Aby umożliwić klientom korzystanie ze sprawdzonych kanałów 

recyklingu, w 2020 roku fi rma 3A Composites dołączyła w Niemczech do 

stowarzyszenia A|U|F i powołała do życia grupę roboczą, która 

zajmuje się recyklingiem kompozytów aluminiowych. 

Byliśmy pionierem w branży i pierwszym producentem aluminiowych płyt 

kompozytowych w Europie, który stworzył w Niemczech obieg recyklingo-

wy umożliwiający powrót naszych materiałów do obiegu produkcyjnego. 

Również w innych krajach europejskich nawiązaliśmy współpracę z przedsię-

biorstwami zajmującymi się recyklingiem, dzięki czemu zapewniamy naszym 

klientom dopasowane rozwiązania w zakresie zbiórki odpadów z płyt.

Wejdź wspólnie z 3A Composites na ścieżkę zrównoważonej 

utylizacji aluminiowych płyt kompozytowych i już dziś skontaktuj się 

z nami. Znajdziemy właściwego partnera, który odbierze odpady z 

materiałów kompozytowych i zwróci je do obiegu.

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®
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Recykling

Powrót surowców wtórnych do obiegu działa na ogół bez zarzutu. 

Aluminium używa szerokiej gamy stopów. Różnią się one dodanymi 

pierwiastkami, takimi jak magnez lub miedź, co skutkuje różnymi 

właściwościami produktu pod względem twardości, odporności 

i sztywności. Ukierunkowana zbiórka i separacja złomu aluminio-

wego w możliwie najczystszej formie ma więc ogromne znaczenie 

w procesie recyklingu, ponieważ pozwala zachować specyfi czne 

właściwości stopu przy jego ponownym wykorzystaniu. 

Efektywne wykorzystanie czystych komponentów pozwala nie tylko 

zoptymalizować zużycie zasobów w ogóle, ale także zmniejszyć ślad 

ekologiczny recyklingu samego aluminium.

W przeszłości produkcja aluminium ucho-

dziła za niezwykle energochłonny proces. 

Jednak dzięki znakomitej zdatności do recy-

klingu i imponującej trwałości postrzeganie 

tego materiału znacznie się zmieniło. 

Rozbijanie kompozytu przy 

użyciu młyna turbo

Zrębki są rozrzucane z dużą 

prędkością w kierunku krawędzi 

tnących i w ten sposób rozbija-

ne na części składowe.

Recykling

Uzyskane aluminium w procesie recyklin-

gu zostaje ponownie użyte do produkcji 

wysoce odpornego na korozję stopu 

aluminium 5005/A stosowanego w płytach 

ALUCOBOND®.

Składniki mineralne są ponownie używane.

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

Przygotowanie komponentów 

Oddzielone aluminium trafi a 

bezpośrednio do przetopienia. 

Materiał z rdzenia jest przetwa-

rzany przed ponownym wprowa-

dzeniem do obiegu.

Krok 4

Krok 5

Krok 2

Rozdrabnianie frag-

mentów płyt

Złom, w postaci odpa-

dów materiałów z płyt, 

przerabia się na równo-

mierne zrębki. 

Krok 1

Separacja rdzenia i aluminium 

spowodowana różnicą wagi 

Różnej gęstości komponenty 

zostają oddzielone od siebie za 

pomocą prądów wirowych.

Krok 3

W porównaniu do innych systemów elewacyjnych, 

które niekiedy wymagają utylizacji jako odpady 

niebezpieczne (np. ETICS), ALUCOBOND® można 

w całości poddać recyklingowi. W procesie 

recyklingu poszczególne komponenty (aluminium 

i rdzeń) można całkowicie oddzielić od siebie, 

a następnie ponownie wykorzystać.

Aluminium
Rdzeń PLUS/FR

Rdzeń A2
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Jako fi rma przywiązujemy dużą wagę do 

ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami 

branżowymi, które intensywnie angażują się 

na rzecz zrównoważonego budownictwa. 

DGNB

(Niemieckie Stowarzyszenie Zrównoważonego Budownictwa)

Certyfi katy: Brąz, Srebro, Złoto, Platyna

www.dgnb.de

LEED®

(Leadership in Energy and Environmental Design)

Certyfi katy: Certyfi kowany, Srebro, Złoto, Platyna

www.usgbc.org

BREEAM®

(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology)

Certyfi katy: Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding

www.breeam.org

HQE

(Haute Qualité Environnementale)

Certyfi katy: Pass, Good, Very Good, Excellent, Exceptional

www.behqe.com

CERTYFIKOWANYW ramach tej certyfi kacji na całym świecie 

dostępne są następujące systemy:

Certyfikaty zrównoważonego 
budownictwa na całym świecie

Współpraca ze 
stowarzyszeniami 

ZRÓWNOWAŻONA KONCEPCJA PRODUKTU – ALUMINIOWE PŁYTY KOMPOZYTOWE ALUCOBOND®

SOLAR.shell – Zoptymalizowana pod względem parametrów elewacja fotowoltaiczna, Niemcy  |  ai:L Architektur-Institut Leipzig an der HTWK Leipzig 
(Frank Hülsmeier, Stefan Huth, Adrian Heller)  |  ALUCOBOND® PLUS Pure White 10  |  © Stefan Huth

Certyfi katy zrównoważonego budow-

nictwa są składową nowoczesnej 

architektury i planowania inwestycji 

budowlanych. To uporządkowana me-

toda oceny i poprawy ekologicznego, 

ekonomicznego i społecznego zrówno-

ważenia projektów budowlanych. 

Systemy certyfi kacji, takie jak DGNB, LEED, BREEAM i HQE, 

ustanawiają kompleksowe standardy w celu zapewnie-

nia efektywności środowiskowej budynków. Kluczowym 

elementem tych certyfi kacji jest wybór odpowiednich 

materiałów budowlanych. Płyty elewacyjne ALUCOBOND®

spełniają wszystkie wymogi certyfi kacji zrównoważonego 

budownictwa. Ich wyjątkowe właściwości, takie jak trwa-

łość, efektywność energetyczna, zdatność do recyklingu 

oraz estetyka sprawiają, że są one idealnym wyborem 

w przypadku inwestycji, które mają spełniać najwyższe 

standardy zrównoważonego rozwoju.

Dzięki tym członkostwom możemy jeszcze bardziej 

stymulować rozwój i wdrażanie zrównoważonych 

praktyk oraz standardów budowlanych w branży.
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W produkcji ALUCOBOND® dążymy do tego, 

aby systematycznie zmniejszać emisję CO2. 

Potrzebujemy do tego kompleksowych 

danych produkcyjnych. Na ich podstawie 

określamy, gdzie istnieje potencjał poprawy.

Współpracujemy z fi rmą Ecochain, która specjalizuje się 

w przygotowywaniu bilansów ekologicznych (ang. Life 

Cycle Assessments – LCA). Za pomocą oprogramowania 

Ecochain można ustalić faktyczny ślad węglowy 

ALUCOBOND® i zidentyfi kować potencjał optymalizacji.

Jesteśmy również członkiem European Coil Coating Association 

(ECCA) i liderem w zakresie standardów powlekania blach oraz 

kontroli emisji. W procesie powlekania zwojów 99% wszystkich 

lotnych związków organicznych (LZO) jest wychwytywanych podczas 

spalania rozpuszczalnika. Powlekanie zwojów na płyty kompozyto-

we ALUCOBOND® nie ma więc wpływu na środowisko. Znajduje 

to potwierdzenie w certyfi kacie z klasyfi kacją A+ w zakresie LZO.

Proces produkcji spełnia restrykcyjne przepisy europejskie 

i niemieckie dyrektywy 2010/75/UE (dyrektywa w sprawie emisji 

przemysłowych, dyrektywa IE, obejmuje niem. rozporządzenie 

o ochronie przed imisjami (31. BImSchV)).

House of Music, Węgry  |  Sou Fujimoto Architects  |  ALUCOBOND® PLUS spectra Desert Gold  |  © György Palkó

c
ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

ODPOWIE-
DZIALNA 
PRODUKCJA
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Do tej pory poczyniliśmy 
następujące postępy

Ekologiczna produkcja 
zapewnia najwyższą jakość

Nadmiar farby jest odzyskiwany w trakcie 

procesu, a nie spalany jako odpad. 

Wszystkie rozpuszczalniki używane do 

czyszczenia maszyn zbieramy, 

poddajemy recyklingowi i 

ponownie wykorzystujemy.

W ramach naszych certyfi katów ISO, takich jak system zarzą-

dzania energią (ISO 50001), wyznaczamy sobie również roczne 

cele środowiskowe. Co roku określamy oszczędności energii 

elektrycznej, gazu i pary jako wartości docelowe. 

Za podstawę wartości docelowej przyjęliśmy 

kWh/m² gotowego produktu. Wartość tę stale 

monitorujemy i w ciągu ostatnich lat udawało 

nam się ją systematycznie obniżać.

Optymalizacja procesów 
produkcyjnych i efektywnego 

wykorzystania zasobów 

Mniej 
skutków

Oszczędność 
energii elektrycznej, 

gazu i pary

Nieustannie inwestujemy w zrównoważone procesy produkcyjne, takie jak 

wymiennik ciepła, który odzyskuje większość wysokiej temperatury powietrza 

wylotowego, powstającego po procesie suszenia w lakierni naszych kompozytów 

aluminiowych. Energia ta jest skutecznie wprowadzana z powrotem do procesu 

powlekania i ponownie wykorzystywana, co znacznie zmniejsza eksploatację 

dotychczasowych źródeł energii. Ponadto radykalnie zminimalizowano 

zużycie wody na poszczególnych etapach produkcji 

dzięki ciągłej recyrkulacji wody chłodzącej i wdrażaniu 

innych środków technicznych (kaskady, systemy 

odgniatania, ciągłe monitorowanie poszczególnych 

etapów procesu).

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Obietnica
ALUCOBOND® spełnia wymagania doty-

czące emisji lotnych i półlotnych związków 

organicznych i posiada klasyfi kację A+.

REACH
Związki WWA poniżej wartości granicz-

nych wymaganych przez UE zgodnie 

z rozporządzeniem REACH.

Produkcja
Wykluczenie wszelkich substancji toksycz-

nych lub metali ciężkich w całym procesie 

produkcji i w produkcie końcowym.

Normy dotyczące 
środowiska
Zgodność z najsurowszymi normami 

środowiskowymi potwierdzona certy-

fi katami ISO w zakresie zarządzania 

środowiskiem i energią.

Ochrona przed 
płomieniami
Do ochrony rdzenia aluminiowej płyty kom-

pozytowej ALUCOBOND® przed płomie-

niami wykorzystujemy wyłącznie dodatki 

mineralne, bez związków halogenowych.

Odpady
Konsekwentny recykling odpa-

dów produkcyjnych.

Surowce
Wykorzystanie najwyższej jakości 

surowców, w szczególności bardzo 

odpornego na korozję aluminium.

Produkcja
100% produkcji w Niemczech 

na rynek europejski.
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Dlaczego budynek z 
elewacją ALUCOBOND® to 
zrównoważony wybór?

Aby ocenić systemy elewacyjne z per-

spektywy zrównoważonego rozwoju, 

oprócz śladu węglowego, okresu 

użytkowania, zdatności do recyklingu 

i kosztów konserwacji w okresie użytko-

wania, należy wziąć pod uwagę inne 

aspekty, takie jak ochrona przeciwpo-

żarowa budynku czy jego lokalizacja. 

Dlatego jesteśmy przekonani, że zrów-

noważone systemy elewacyjne wyma-

gają wielowymiarowych rozwiązań.

Zespół zajmujący się ALUCOBOND® 

chętnie stawi czoła tym wyzwaniom 

i udzieli wszelkich odpowiedzi.

Inteligentne 
wykorzystanie 
materiałów
Wykorzystanie ALUCOBOND® maksymalizuje 

właściwości produktu poprzez optymalne wykorzy-

stanie surowców. Korzyść: elewacje o doskonałej 

płaskości, duże rozpiętości, estetyczny obraz fug 

i możliwość wykonania elewacji 3D.

Trwałość i niskie 
koszty utrzymania 
Płyty ALUCOBOND® są niezwykle trwałe i w po-

równaniu z innymi systemami elewacyjnymi wy-

magają mniej konserwacji, co zapewnia lepszy 

bilans ekologiczny w całym cyklu życia.

Innowacyjne 
technologie
Innowacyjne techniki zaginania i systemy 

takie jak „easy fi X” mogą dodatkowo 

zmniejszyć zapotrzebowanie na materiał, 

co poprawia współczynnik U budynku 

oraz upraszcza transport i montaż.

Wysoka zdolność 
do recyklingu
ALUCOBOND® można w całości poddać recy-

klingowi po zakończeniu okresu użytkowania. 

Aluminium i materiał rdzenia daje się ponownie 

wykorzystać oraz wprowadzić z powrotem do 

obiegu surowcowego, i to bez utraty jakości.

Zasobooszczędna 
produkcja, certyfi-
kowana według ISO
Certyfi katy ISO w zakresie zarządzania środowiskiem 

i energią potwierdzają, że spełniamy najsurowsze 

standardy środowiskowe oraz ciągle monitorujemy 

poprawę efektywności energetycznej i zużycia wody.

Efektywność energe-
tyczna wentylowanego 
systemu elewacyjnego
Profesjonalnie wykonane wentylowane systemy elewacyj-

ne pozwalają obniżyć zużycie energii na ogrzewanie, chło-

dzenie i utrzymanie budynków. Ich wartości energetyczne 

plasują się na poziomie domu pasywnego, a tym samym 

poprawiają efektywność energetyczną budynków.

Deklaracja środowi-
skowa produktu
ALUCOBOND® posiada deklarację EPD zgodną 

z normami ISO 14025 i EN 15804, która dostarcza ob-

szernych informacji na temat zużycia energii i zasobów, 

a także wpływu na środowisko, oraz potwierdza zrów-

noważony charakter materiału pod względem żywotno-

ści, częstotliwości czyszczenia, jakości farby, emisji CO2

i zdatności do recyklingu. Jest to idealna podstawa do 

oceny zrównoważonego rozwoju budynków.

ELEWACJA ALUCOBOND® – ZRÓWNOWAŻONY WYBÓR
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Produkt nieszkodliwy 
dla środowiska*

W 100 % do recyklingu*

Zrównoważona 
ekonomiczność

Energooszczędny 
system elewacyjny*

Niepalny lub 
niezapalny

Niewielka waga i 
optymalna płaskość

Nieograniczone 
możliwości projektowe

Długa żywotność

Pomocne narzędzia 
projektowe i kompleksowe 
wsparcie techniczne

*Odpowiednie dokumenty można znaleźć w sekcji 
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